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The lightning flash with arrowhead, within an 
eq u ilate ra 1 1 r iangle, is intended t o alert the u ser 
to the presence of uninsulated "dangerous 
voltage" within the product's enclosure that 
may Be of sul f icient mag n it ude t o const lute a 
risk of electric sho c kto perso n s. 



CAUTION 



RISK OF ELECTRIC- SHOCK 
UO NOT OPEN 



Caul ion: To prevent the risk o f electric 
shock, do not remove cover (or back). 
No user - ser v iceable parts in sid e. R efer 
servicing t o qu a lif ied serv be perso n n el. 




The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and 
maintenance (servicing) inst r uct ions in the 
llerature accom panyingl he appliance. 



Safety Instructions 




Connecting the Power Cord (AC Wall Socket) 



Long slot is n eu tral 
(ground) side. 



In sert the w ide blade 
into the ground side 
slot. 



R ea d I nstruct ions - All the sa fet y and oper at ing inst r uct ions shou Id be read 
before the appliance is o p erated. 

R et ain I nst ruct ions 
refere nee. 




The operating instructions should be retainedfor future 



Heed W ar ning - All wa rn ing s on the appliance and in the operating 
instructions should bead hered to. 

Fo Ho w I nst ruct ions — A II operatin g and u se in st r uct ions sho u Id be folio wed. 

W ater and Moisture - The appliance should not be u sed n ea r wa te r - f or 
example, neara bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet 
b a semen t, or nea r a swimmin g p o o I, et c. 

Out door Use - W ar ning: T o reduce the risk o f fire or elect rc shock, do not 
expose thisappliance to rain or moisture. 

Location - The appliance should be in st ailed in a st able location. 

Ven tilat ion - The appliance s hould be situated so that is lo cat ion or position 
does n o t interfere with is p roper vent ilation. F or exam pie, the appliance 
should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surf ace that m ay block 
the vent ilatio n open in g s; or placed in a bu ilt-in in st alia t ion, su c h a s a c lo sed 
bookc a se o r cabinet that may imp ed e the flo w o f air through the ve n tilat ion 
openings. 

He at - The appliance s hou Id be si uated away from he at so u rces such as 
r adiat or s, heat reg isters, stov es , or ot her appliances (in c lu ding am plifi ers) that 
produce heat . 

P ow er Sour ces - The appliance sho u Id be connected to a power supply only 
of the type described in the operating instructions or as marked on the 
appliance. 

P ow er-C or d P r ot ect ion - P ow er-su p p ly cords should be routed so th at they 
arenotlikely to bewalked on or pinched by items placed upon or against 
them . P ay particular attention to cords at plugs, c on ve nien c e receptacles, and 
the point w here they exit from the appliance . 

G r ounding or P olar izat ion — The precautio n s that sho u Id be ta ken so that the 
grounding or polarization means of an appliance is not defeated. 

Cleaning - The appliance should be cleaned only with a polishing cloth or a 
so ft dry cloth . Never clea n with f ur nit ure wax, be n zen e, in sec tic ides or ot her 
volatile liq u id s sin c e they may corrode the cabinet. 

Non-Use Periods - The power cord of the appliance sho u Id be unplugged 
fro m the out let w hen left u n u sed fo r a long pe riod of tim e. 



Object and L iquid Entry- Care should be taken so that objectsdo 
not fall and liquidsare not spilled intothe enclosure through openings. 

Accessor ies ■ 0 n ly u se a ttachm ents/ accessor ies sp ecified by the man u facturer. 

Damage Requiring Service - The appliance sho u Id be serviced by 
qualified service perso n n el w hen : 

• The power-supply cord or the plug has been damaged. 

• Objects have fallen , or liquid has been spilled into the appliance. 

• The a p p lia n c e h a s b een ex p o sed to r ain . 

• The appliance d o es n o t appear t o ope rate n o rma lly or exhibits 
a marked change in performance. 

• The appliance hasbeen droppedorthe enclosuredamaged. 

S erv icing - The u ser should not attemp t to service the appliance. Servicing 
should be referred to qu a lif ted service perso n n el or ret urned to the d ea ler or 
call the Altec L ansing service line for assistance. 



The FCC Wants You to Know 

This equ ip men t ha s b een tested and found t o com ply with the limits for a 
C la ss B digit al device, pursu a n t to P art 15 of the FCC rules. These limits a re 
d esig n ed t o pr ov ide re a so n able protect ion against harm fu I interfe ren c e in a 
resident ial in sta Hat ion. T his equ i p men t gene rates , u ses a n d can r adiate r adio 
frequ en c y en ergy and, if not installed and used in accor dance w i th the 
inst ruct ions , may c a u se har m fu I interfe ren c e t o r adio com m u nicatio n s. 
H o weve r, there is n o g u a rantee that inte rference w i II n ot occur in a par tic ular 
in s ta Mat ion. I f this equ i p men t does 

cause ha rm ful interference to radio or t ele vision r ecept ion, which can be 

d eterm ined by tu r ning the eq u ipm ent of f and on, the user is en c o u r aged to try 

to correct the interference by one o r mo re o f the following m easu res: 

a) Reorien t or relocate the receiving antenna. 

b) I ncrea se the separ at ion betw een the eq u ip men t and receiver . 

c) Connect the equ ipm ent to an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver isconnected. 

d) Consultthe dealer or anexperienced radio/ TV t ech nician for help. 

FCC Warning 

Mod ifications not expr essly appr ov ed by t he m anufact ur er could v oid t he u ser 
authority to operate the equ ipm en t under FCC Rules. 

One Year Limited Warranty 

A Itec L ansin g T ec h nolo g ies, I nc. war r ant s to the end u se r that all of is sp ea ker system s 
a re free from d efects in ma ter ial and wor km a n ship in the cour se o f norm al and 
reasonable use for aterm of one year from the date of purchase. 

Th is wa r rant y is the exclu sive and only war r ant y in effect relat 'u e t o Altec L ansin g sp ea ker 
systems a n d any o the r wa r rant ies, et her expr essed or imp lied, ar e inv alid. N el her Altec 
L ansin g T ec hn o log ies, I nc. nor any aut hor ized A Itec Lansing T ec hnologies, I nc. reseller is 
respo n sible f or any incident al d a mag es in c u rred in t he use of the spea kers. (T h is 
lim it at ion of incidental or conseq uent ial d a ma g e is n o t applicable w here pr ohib ited.) 

Altec L ansing T ec hnologies, I nc. obligat ion under this wa r rant y does n o t apply t o any 
d efect, ma If unct ion or f ailure as a resu It of m i su se, a bu se, imp roper inst a Ma t ion, use with 
f aulty or im proper equ ip men t or the u se o f the computer sp ea ker systems with any 
equipment forwhichthey were not tit ended. 

The term s of this wa r rant y apply only to spea ker systems w hen su c h sp ea kers a re 

ret urned to the respects e aut hor ized Altec Lansing T ech nolo g ies, I nc. reseller w here they 

were purchased. 

U n d er the te rm s of this wa rranty the or iginal c o n su mer pur cha ses ha s c er t ain leg a I r ights 
and may ha ve other refits w hich v ary worldwide. 

Altec L ansing T ec hnologies, I nc. is a leader in t he design, ma n u f act ure, ma rket ing and 
support of hig h qu a li y mu Itimed ia p erso n a I c o mputer and home ente rta in men t so u nd 
systems. A s ma n u facturer s of mu It iple a wa r d-winn ing sy stem s for bot h design and sound 
qu a lit y, our product s are at the forefront of em er ging t ech nolo g ies. 



Lightning Storm s - U n plug the appliance du ring light ning storm s 



W elcom e to the extraordinary world of Altec L arising high fidelity so u n d . 

The 4100 isan amplified multimedia sound speaker system delivering cutting 
ed g e d esig n and technology. T his sy stem is ideally su ited t o com put er 
Gaming, yetwih a well-rounded feature-set designed to pro vide o p t in al 
usage w ih div erse audio so u rces a n d f or a wid e var iety of applicatio n s: 
personal audio devicessuchasMP 3 players, DV D players, CD players, 
stereoV CR'sand cassettep layers, personalcomputersystems and various 
other video/ audio so u rces. 

The S a t e 1 1 it e s ' slim profile and tiny footprint free up valuable d e s kt op/ 1 able t op 
spac e , pr ov iding an unobtrusw e yet p o werful addition to your m u It in edia 
conf igurations. 



FEATURE HIGHLIGHTS 



•HOW atts of total system p o wer. 

•5 piece g a min g/mu Itim edia speaker system 

• F ront and Rear I nputs for com put er gam in g. 

• 2 audio I nputs (Front & Auxiliary) to allow mixing of audio signals fro m two 
audio sour ces. 

• 2 M odes: G a min g , Stereo x2. 

• 4 Satellite speakers: 2 Front Satellite sp ea kers and 2 Rea r Satellite 
speakers ea ch desig n ed with two 1 " (28m m ) state of the art Neodym iu m 
m icro driv ers 

• A Subwoofer desig n ed with two 5.25" (133 m m ) dr « ers for extended low 
freq ue ncy r esp o n se. 

• S ep a rate S u b woofer volume cont r ol f or f ine-t uning system balanceand 
overall system low volume /high volume performance. 

• S ep a rate w ired S y stem C ontroller unit alio ws o ptim urn sp ea ker placemen t 
without worrying about control access. 

• A pate nt ed cont r ol cir cuit aut oma tic ally boosts b a ss a t lo w volum e to 
m aint ain mu sic a I sound " r eali sm" . 

• Cutt ing edge, sp a c e-sa v ing desig n . 

• A he ad phone jack i s local ed on the S y stem C ontrolle r u nit. 

• AAC1 Y-Adapter includedfor easy connection to gaming consoles. 

The Subwoofer is not magnetically shielded and should notbeplaced in close 
pr oxim ity to a com put er m on it or, televisio n , or com put er hard dr iv e. 



IMPORTANT 



If you experienceany difficulties with your sp ea ker sy stem , check the 
T rouble shoo ting sec Hon of this G u ide. The answ ers to m o st setup and 
pe rf orm ance q uest ions c an be found the re . If you cannot f ind the inf or ma tion 
you need, please call ou r cust om er service te am f or assi stance b ef ore 
ret urning t he speakers to 

your retailer underthei return policy. We're available 7 daysa week for your 
convenience, (United States, Eastern Standar d T im e) : 

Monday to F riday: 8:0 0 a.m. to 12:00 m id night 
Saturday & Sunday:9:00 a.m. to 5:00 p.m. 



System s et up conf igur atio n s t o achi eve Gaming Modeand Stereo x2 Mode 
Variousconnection sc hemes from your audio source device tothe 4100 are 
available . B a sed on the fea tu res of your audio source, your select ion of one 
of these schemes willdeterm in e the operational modeofyour system. 

Do notinsertthe power plug into an AC outlet until all connections are made. 
Turn off the audio source device b efore connect ing it s o u tput(s) tothe 4100 
Input (s). 

Color Coding: N ot ice that the I nput jacks on the subwoofer are color 
coded t o prevent erro rs. The plu g s that ar e i n serted into these jacks have 
m at chin g colors. A s a n ex a mp le, the Left F ront Satellite speaker has a br own 
connect ing plug. The plug isin serted in to the Left F ront j ack w ih the br own 
color strip marking. Allother connect ionsa re madein the same way. 

To insure fir st-ti me o p er at ion as expected , plea se follow the set up sequ en ce 
below car efu lly in the order indicated 

Gaming setup: 

1. Connect the orange plug from the RIGHT FRONT Sat ellite in to the jack 
marked RIGHT FRONT onthe Subwoofer; repeat this procedure forthe LEFT 
FRONT Satellite, connect ing t he br own plug from the LEFT F RONT Satellite 
to the jack markedLEFT FRONT on the Subwoofer. 

2. Connect the purple plugfrom the RIGHT REAR Sate llite into the jack 
marked RIGHT REAR on the Sub woofer; repeatthisprocedure for the LEFT 
REAR Satellite, connecting the gold plug from the LEF T REAR Satellite to the 
jackmarked LEFT REAR on the Subwoofer. 

3. Connect the gray DIN plug from the System Contr oiler unit into the DIN 
jack ma rked CON T ROL LER on the Subwoofer. Note that the DIN plug has 
an arrow. The arrow should be face up for correct insertion intothe DIN jack 
on the Subwoofer. 

4. Shut the computer system down using the m an ufact ur e r's re com m ended 
proced u res. 

5 . T h e 4100 provides two Inputs labeled F RONT and REAR, located on the 
Su b woofer. C omp u ter gam ing sound car ds have at le a st 2 out put s. M o st 
ofte n, the out puts will be ma rked as f r ont out put , and rear output. Some 
slightly different terminology may be used. However, the sound card 

in structio n s will prov ide in forma tion so that you can determ ine w hat out puts to 
u se with a two Input sp ea ker system . M a ke the conne ct ions u sin g the two 
6.5 ft. (5 m) green and black cables with matching 3.5 mm stereo plugson 
each end. These cables a re in c luded with the 4100 sy stem . 

6. Conne ct the power cord (at back of Subwoofer) to an AC Wall soc ket. 

7. The unit is now ready to operate. Turn on the audio source dev ice. 

Note: Always turn on your audio source device before turning on your Altec 
Lansing 4100 Speaker System. Ifyouturnonthespeakersystem b efore 
turning on the audio source, you will hear aloud POP sound when the audio 
dev ice is turned on. 

8. Turn on the Altec L ansing 4100 Speaker System . S ee U S E OF 
CONTROLS below. 
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Stereo x2 Setup: 

1. Connect the orange p lug Irom the RIGHT FRONT Sate llite into the jack 

m arked R IG H T FRONT on the S u b woofer; rep ea t th is pr oce dure for the LEFT 
FRONT Satellite, connect ing t he brown plug from the LEFT FRONT Satellite 
tothe jack marked LEFT FRONT on the Subwoofer. 

2. Connect the purple plug from the RIGHT REAR Satellite in to the jack 

m arked R IG H T R EA R on the Su b woofer, repeat th is pr oced u re f or the LE FT 
REAR Satellite, connect ing t he gold plug from the LEFT REAR Sat e llite tothe 
jack m arked L EFT REAR on the Subwoofer. 

3. C onnect the gr ay Dl N plug from the S y stem Cont roller unit int o t he DIN 
jack m arked CONTROLLER on the Subwoofer. N ote that the DIN plug has 
an arrow. The arrow sho u Id be face up fo r correct insertion into the DIN jack 
on the Subwoofer. 

4. Select the 6.5 ft (5m ) cable w ih lim e green 3.5 mm stereo plu g s o n eac h 
end and connect one end in tothe jack labeled FRONT on the Subwoofer and 
the othertothe 3.5 mm outputjack on your audio source (CD Player, stereo 

c a ssette p layer, computer sound card, etc.). 

5. Optional: Connect a second audio source tothe Auxiliary Input at the back 
of the Subwoofer. See How To Enhance Present at ions With Dialogue and 
Other Uses For The (Aux) Auxiliary Input below. 

6. C onnect the p o wer cor d (at back o f Subwoofer ) t o an AC Wa II so c ket. 

7. T he unit is n o w ready t o operate. T ur n on the audio source device. 

Note: Alwaysturn on your audio source device before turning on your Altec 
La n sing 410 0 S peaker System . If you turn on the speaker system before 
t ur ning on the aud io so u rce, you will he a r a loud POP sou nd whe n t he audio 
device is turned on. 

8. T urn on t he Altec L ansing 41 00 Speaker S y stem . See U S E OF 
CON T ROL S below. 

Front Input and (Aux) Auxiliary Input 

Bot h I nput s a re equal. The Aux (A uxiliar y) I nput is locat ed on the rea r of the 
Su b woofer . One I nput can be used for the c o mp u ter out put and t he ot he r as 
described in "How to Enhance Presen tations with D ialogue." M a ke 
connectio n s a s d esc r ibed above (CON N ECT ION S). Do not insert the AC 
p o wer plug into the w a II outlet before a II connect ions a re ma d e. 

Headphones 

C onnect your headphones to the jack on t he Sy stem C ont roller. When 
headphones are connected, all sp ea kers a re mu ted . 



USE OF CONTROLS 



Power On/Off 

The P ow er 0 n/O ff butto n islocated on the System Controller. Press the 
P ow er button to tu rn on the spea ker sy stem . Push it again t o t ur n t he u nit off. 
A green LED power indicator in the LED group ing above the Modebutton will 
glowtoshow power ison. 

Master Volume Control 

Local e the rot ary knob on the S y stem C ontrolle r. The rota ry knob acts as 
the M a ster Volu me control and ha s several fund ions. It operates as a 
M a ster V olum e control fo r the ove rail system w hen no o the r butto n s have 
been p u shed. It is a Is o used t o in d iv i d u ally adjust the le vels o f b a ss, tre ble, 
and r ear sound . If any of these f u net ions is selected and not u sed for a few 
seconds, the cont r ol reve rts b a c k to becom ing a Master Volu me control. 



Five level indicators a r ound t he cont r ol s ho w the posit ion of the cont r ol. In 
the extreme count er clockwise p o sit ion all LED's are off. As the control is 
rotat ed c lockw ise the L E D ' s ilium in ate one at a t im e unt il in the m ax im urn 
posit ion, when all LED's are glowing. 

If one of the functionbuttons hasbeen depressed (Bass, Treble or Mode), 
the rotary knob will adju st the level of the fund ion selected. The green 
fund ion indicator a ssoc ia ted with the f u net ion selected will be ilium in a ted. 
S ee Treb le/Ba ss S electors b elow. 

Treble/Bass Selectors 

The Bass and Treble but tons are locat ed on the System Contr oiler. When 
the Bass button is pus hed, t he b a ss LE D will t ur n on and the rot ary kn ob will 
change the level of bass o n a II sp ea kers, having the greatest effect on the 
su b wo o fer . The LE D s a r ound the rot ary kn o b will light one at a t im e to 
indicate the level of bass boost or bass redud ion. T he center LED indicates 
the default position. P ushing the bass button again will immed i ate ly exi this 
fund ion. To r eset the bass level to the def ault position, hold the b ass b u tton 
down for three seconds. 

P ushing the Treb le but t on will resu It in a similar pattern . When the treble 
but t on is p u shed , the treb le LED will tur n on and the rotary knob will change 
the leve I of treble on all sp ea kers. The LE D s a rou nd the rota ry kn o b will light 
one at a t im e to indicate the level of treble boost o r redud ion. The cent er 
LED indicates the d ef ault p o sit ion. P ushing the treble button again will 
immed iately exl this fund ion. To reset the treb le level tothe d efault posit ion, 
holdthe treblebutton down forthree seconds. 

Mode Selector 

The Mode S elector button is located on the System Controller. The M o d e 
selector changes the operatbnof the system from onemodetothe next: 
Stereo x 2, and G am ing. P r essin g the M ode b u tton cycles through the two 
modes. In Ste reo x 2 mo d e ( sy ste m def ault) the Front Input plays on both the 
Front and the R ea r Satellites and the S u b woo fer . In Gam ing m ode , the Front 
Input plays on the Front Satellites, the Rear Input plays on the Rear 
Satellites, and the Su b woo fer play s from b o th the F ront and the Rear I nputs. 

Rear Volume Level Adjustments 

T o adju st the volu me level of the R ea r Satellites, in either the Stereo x2 or 
Gam ing mode, hold down the Modebu tton for approximately 3 seconds. The 
LED tothe left in the LED group around the Ma ster Volume cont rol (rotary 
knob) will beg in flashing. Thisindicatesthe MasterVolume cont rolis now 
program m ed t o adju st the level of the R ea r sp ea kers. The LEDsaroundthe 
rotary knob will light one a t a tim e to indie at e the strength of R ea r sp ea ker 
level. P us hing the M o d e b u tton again will im m ed iate ly exl th is fund ion. If 
the control isnot actively used for a short w hile, the cont rol reverts back to 
M aster V olum e cont rol f u net ion. The def ault rea r spea ker level is at the 
cen ter LED position. 

The rot ary knob reve rts to Ma ster Volume cont rol fund ion when a period of 3 
seconds of inadiv ity occurs after adj usting the bass, treble, or rear sp ea ker 
levels. 

System Reset to Factory Default Settings 

If the 4100 is turned on, press the P ower button to turn I off. To return to 
fact or y def ault settings, press both the Bass and Treb le buttonsatthe same 
timeand while holding them down, plug in the 4100. Thiswill reset the bass, 
treble, m ode, v olume a n d rear v olu me settings. 



PLACEMENT OF SPEAKERS 



All stereo information is hea rd from the Satellite spea kers. The Subwoofer 
cont ains n o stereo inform at io n and sou nd is n on-d irect ional. Asa r esult, the 
Subwoofer does n ot n ec essa r ily hav e to be placed in any par t icular 
relat ion ship to the Satellites. Placing the Subwoofer on the floor closetothe 
w a II or corner of a room p ro vides m axim urn b a ss efficiency. 

WARNING: The Subwoofer is not m agnetica Ily shielded. T he Subwoofer 
should NOT be placed near video display devices such asa TV or com put er 
monitor. The Subwoofer should NOT be placed near computerharddrives. 
Position the Subwoofer at lea st 2 feet (.6 m) away from computer hard drives, 
or any ot her m edia that u ses ma g n etic e n coding . 



Other Uses For The Auxiliary Input 

You may elect to hook up your Stereo system or StereoTV tothe Aux 
(Auxiliary) I nput so that your speakers m ay be used for these dev ices w hen 
your pr im ar y audio dev ice is n o t in use. You can also c on n ec t your mo d em 
audio -out to the second I nput . 



SPECIFICATIONS 



Total System Power 140 Watts; 7 0 RMS 

Frequency Response 30Hz-20 kHz 

Signal to Noise Ratio @ 1 kHz input > 70 dB 

System THD (distortion) < 0.5% T HD at -1 0 d B full 

scale input voltage 



The Sale Hie speakers can be placed closeto a video display (TV, computer 
m on it or) without distort ing t he v ide o im age . T he F ront Sat elites can be do se 
to the m on it or or stretched out as far as the sp eaker cords a How. The 
placement depen ds o n where the listener sis. The R ea r sp ea kers can be 
placed slightly behind the listen er. U su a Ily best stereo effect is o b tained by 
placing sp ea ke rs a s f ar apart as the ir wir ing alio ws. F ront Sat elite a n d R e ar 
sp ea kers are usually placed at ea r level or slightly abov e. 

Sound effects may vary depen ding on how the record in gsare made. 

The re fo re, it is n o t unusu a I to rear r ange the sp ea kers from t rn e to time u n til 

the listener finds w hich arrangem ent giv es the best results. 

How To Enhance Presentations With Dialogue 

The 41 00 output jack (CON N EC T I ON S, Stereo x 2 set up, St ep 4) is 
connected to a com put er sound card. A CD player or other audio source can 
be plugged in tothe unused Aux (Aux ilia ry) Input. Mixing of the computer 
audio output with another audio source can beaccomplished by using the 
volu me control or On/ Off switch on the second audio source. A typical 
exam pie may be a s f olio ws: 

A lecturer m ay want to inte rject dialog ue in t o a m ultim edia present at ion. If 
the lectu rer ha s a wireless FM mic rophone sy stem the output of the 
microphone recewer can be connect edtothe unused Inputon 
the 41 00. W hen the lecturer w i shes to ma ke a c o mm en t, he either tu rns on 
the m icrophone switch to sp ea k o r he can r aise or lo wer the m ic rophone 
volu me control tomix hisvoicewith the com put er audio program. Any other 
audio device can be used in the same manner. 



Satellite Amplified Speakers 

Spea ker Drw ers (per satellite) Two 1 " (28 m m ) m icro 

dr ii ers 

Combined SatelliteAudio Power 35 W atts 

Subwoofer 

Spea ker Dr iv e rs Two 5. 25 "(133mm) 

dr fv ers 

Audio P o wer 35 W atts 

Power Requirements 

USA/ Canada/ and applicable 

Lat in Am er ican countres 1 2 0 v 60Hz AC 

Europe/United Kingdom ; 

applicable Asian countries; 

Argent ina, Chile and Uruguay 2 3 0 v 5 0 H z AC 

ETL / cETL / CE/ NOM / IRAM Approved 



Note: Microphone location in relat ion t o t he s pe a kers is imp o rt ant . Position 
the mic rophone sothat the spea kers are located betweenthe mic rophone 
and the audience, or so that the m icrophone is behind the sp eakers. If the 
m icr ophone is p laced in front of the s pea kers, feedback w i II result. 



Q. W hen connected to my computer sound card, should I use the W in d o ws 
volu me control to adju st the volum e of m y sp ea kers ? 
A. No. Adjust the W in do ws controls to about cen ter as a start ing point and 
then u se the speaker cont roller t o adj us t volum e cont rol. If the volum e is 
turned t oo high on the sound card, it can distort the so u n d . 

Q. One and som eti mes b o th of m y sp ea kers do not wo rk. 
A. C heck the input cable from sp ea ker to the audio sour ce and ma ke su re 
that it is connected to the line-out jack, which is the un-amplifed source. 
Make su re a II the cables are plugged in correctly and have a good 
connection. Unplug the cable from the back of the comp u ter , and insert the 
stereo plug intothe headphone jack of an alternatesource (e.g., Walkman, 
Discman or FM radio) and play music. If the speakerswork, you may need to 
adju st your v olu me a n d b a lance cont r ols in your audio source, or W indows, if 
connected t o your computer's sound card. 

Q. My s pea kers g ive off a crackling sound (or static, or other noise). W hat 
could be w rong? 

A. C heck a II cables a n d ma ke su re that they are connected to line-o u t or 
audio-out jackon y our sound card or other audio source, and N OT spea ker- 
out. If you r audio source is y o u r com pute r, check the volum e cont rol in 
Windows: ma ke su re that it is n o t set m or e than halfwa y . S etting th is level 
too high can cause sound distort on. If this does not stop the noise, unplug 
the cable fro m the audio source and use an alternate source (e.g ., Walkm an, 
Discman or FM r ad io) by plugging the stereo cable in to the headphone jack. 
If the noise goes away, you may havea problem with your audio source. 

Q. W hat can cause r adio feedback? 

A. If you are living near a r adio t ower you could h ave in terfere nee caused by 
radio frequency. Try mov ing your speakerstoseeiftheinterferencegoes 
away; if not, you may be able to purchasea stereo cable f ro m your local 
retailerthat hasa higher percen tage o f shielding. 

Q. Can Ihook myspea kers to my T V or St s 03? 
A. Y es, as long as your TV o r Stereo h as a n u n -amp lif fed so u rce w hi ch is 
line-o u t (check your TV or Stereo o wn ers m anual). T hes e speakers may be 
used with any audio dev ice that hasa ste reo hea d p ho n e jack. You may a Iso 
need a cable that hasRCA jacks on one end and a 1/8 inch ste reo conn ec tor 
at the other end (these may be purch a sed at m o st local elect ronics stores). 



Q. I have very little basscomingfrommy subwoofer.Howdo lincreasethe 
bass output? 

A. Adju st the BASS control through your audio sound source (com pute r 
sound card control, CD player control, etc.). Check to ma ke su re that all of 
your cables are hooked up correctly and are making a good connection. 

Q. I have a low hum coming from my subwoofer. Is thisnormal? 
A. Yes. The AC in your houseis at 60 cycles per second, which iswithin 
the audio frequency of your subwoofer. Some low hum isnatural and can be 
detected when your speaker system ispowered on without sourceaudio 
playing, orwhen volu me is setatan extremely low level. 

Q. Ihave a loud hum com ing from my subwoofer.Whatshould Ido? 
A. Move the power cord from the p o wer su rge protect or (if applicable) and 
plug directly int o an AC wall outlet. Mov e your cables and check to see that 
they are ma W n g a good connection. If you disconnectyour stereo cable from 
the audio source and the loud hum go es away, then you may need to adju st 
the volu me control in your audio source as you may be o verdr n ing t he 
volume settingson your speaker system. If you are using your 4100 
sp ea kers w ih your com pute r system , ju st click o n the s peaker icon located 
next to t he dig ital clock to the lo wer right of your Windows 9X or 2000 screen 
and adju st the v olum e. 

Q. When I putmy subwoofer on my desk my mon it or distorts. Why? 

A. The subwoofer is not m agnetically shi elded , and t his c a n c a use d i st or t ion 

if I is less than 3 feet from your m on it or. 

Q. T he D IN conne ctor from the cont r oiler has m ultiple pinson one en d, and 
w hen t rying to attach this cable I not iced that some o f the pinsar e b en t, so I 
am n ot able to in sert the cable into subwoofer.W hat should Ido? 
A. T r y t o gen tly st r aighten the pin s with tw eez ers o r ve ry sm all pliers. If this 
does not wo rk, then contact the Altec L ansin g C o n su me r S u pport D ep a rtm ent 
fo r furthe r inst r uct ions. 



B ienv en id o s a I m undo ext r aor dinar io del sonido de a It a f idelidad de Altec 
Lansing. 

EI4100 es un sistema sonoro m ultimed ia debocinasamp liticadas que b rind a 
un diseno y una tec n o lo g fa de vanguardia. Este sistema esta adaptado de 
forma ext r aor dinar ia par a jueg o s p o r com putador a, y es a I m is m o t iemp o u n 
equipo de car acte r is t icas c o mp let as, disenado para proporcionar un uso 
optimo con dive rsa s t uen tes de audio y una amplia variedad de aplicaciones, 
incluyendo aparatos personalesdeaudio como re produc tores de M P 3, DV D 
y CD, v ideo e stereo, toe ac asetes, com put ado r as p erso nales y v arias o tras 
f uen tes de video/ audio. 

Los sa te lites, de perfildelgado y queno obstruyen casinada, dejan libreun 
valioso espacio en el escr it or io o la mesa. Son un com plem ent o pot ente de 
las configur aciones d e su multimedia a la vez queno est or ban. 



TERISTICAS PRINCIPALES 



• 140 v at ios total del sistema d e a u d io . 

■ S i ste made bocinasde5 piezasparajuegosy multimedia. 

■ En trad as f rontal y posterior para j ueg os por com put ad or a. 

• 2 en t radas deau d io (frontal y auxiliar ) que p erm iten la mez cla de senates 
provenientes dedosfuentes de audio. 

• 2 m odos: jueg os y este re o x2. 

• 4 bocinas satelites: 2 bocinas s at e lit e s front ales y dosbocinas s at elites 

p o sterior es, cad a una disenad a con d o s mic r oexcit ador es de vanguar dia de 
28 mm - N e odym ium . 

• U n subwoofer con dos excitador es d e 1 3 3 mm qu e d a una a mp lia r espuesta 
de baja frecuencia. 

■ Cont r ol de v olum en se par ado para e I su bwoofer , par a aj ustar el equ ilibrio 
de I siste m a y e I ren d imien to total a bajo o alto v olum en del si stem a. 

• La unidad reg u lad or a del si stem a, conect ada sep a r adam ente , perm ite una 
colocacion optim a de la s b o c in a s sin tener qu e p reocupar se sobre el acceso 
al cont rol. 

• Un circuit o de control pat en tad o amp lit ica aut om a tic am ente lo s g rav es a 
bajo v olum en p a ra m an tener el "re a lis mo " del sonido m usical. 

• D iseno dev anguardia que ahorra espacio. 

• Un conector para auriculares esta ubicado en la unidad reguladora del 
sistema . 

El subwooter no tien e b lindaje a n t rn a g n etico y no debe ser colocado cerca al 
monitor deuna c o m put ador a, t elevision o disco duro deuna computadora. 

IMPORTANTE 

Si te ne cualqu ier dit iculta d con su siste m a de boc in as, con su Ite la sec c ion 
C onsejos para reso Iver problem a s d e esta gui a. A Hi puede encontrar 
resp u est as a la m ay or fa de la s p regunt as sobre c o nf ig u r ac ion y ren dim ien t o. 
Si no en c u en tra la inform a c ion qu e u sted necesita, Ham e a nuestro equ ip o d e 
servicioalcliente paraque leayuden, antes de d evolver el equipo bajo la 
p o If t ica de devolu clones de I m in or ist a. P ar a su com od id ad, esta mo s 
dispon ibles lo s 7 d fas de la sema n a : 

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 dela medianoche 
Sabado y domingo: 9:0 0 a.m. a 5:0 0 p.m . 



CONEXIONES 



C onf ig u r ac ion d e la in s ta la c ion del si stem a para obtener lo s mo d o s d e jueg o 
y es te reo x2 Estan disponibles varios tipos de c o n ex io n desde la fuente de 
audio a 1 4 1 0 0 . B a sari d o se en las c a racte rfstic a s d e su f uente d e a u d io , la 
eleccio n de uno de esto s t ipos d eterm inar a e I mo d o o p er at iv o de su sistema . 

No introduzca elenchufe dealimentacion en el tomacor r ient edeCA h a sta 
quehaya efectuado todas lasconexiones. Apague lafuente de audio antes 
de conectar su s sa lid a s a la s en t radas d el 4 1 00 . 

Codigo de COlores O b serve que Ios conect ores de ent rada del 
su b wo o fer tien en c o lores para evita r e rrores. Los conect ores machos qu e se 
int r oducen ti en en el m ismo c o lor qu e lo s c o n ec tores hem br as. P or ejem p lo, 
la boc in a sate lite f rontal izqu ierd a t e ne u n c o n ec t or caf e y esta ubic ada en la 
part e de a tras d el su b wo o fer . El conector se in troduce en e I conector hem bra 
de la izquierda qu e tiene una marca de color cafe. Todaslasotras 
conexiones se hacen de la misma forma. 

Paragarantizarque el sistema funcione desdeun principio, siga con cuidado 
la secuencia d e in stalac ion deabajo, en el or den in die ado. 

Configuracion para juegos 

1. Int roduzca el conector naranj a del satelite FRONTAL DERECHO en el 
conector hembramarcado RIGHT FRONT en elsubwoofer; re pita este 
proced imien to con e I sa telle F RON T AL IZQUIERDO, introduciendo su 
conector cafe en elconector hem b ra marcadoLEFT FRONT en el 
subwoofer. 

2. Int roduzca el conector purpura del satelite POSTERIOR DERECHO en el 
conector hem bra ma rcado Rl GHT REAR en el subwoofer; repita este 
proced imien to con el sa telle POSTERIOR IZQUIERDO, introduciendo su 
conector am arillo en el conector hembra marc ad oLEFT REAR en el 
subwoofer. 

3. Conecte el conector DIN gris de la unidad reg u ladora del sistem a en el 
conector DIN hembramarcado CONTROLLER de I su b woofer. Ob serve qu e 
el conector Dl N tiene una flecha. La flee ha debe estar m ir ando hacia ar r iba 
par a int r oducir la cor r ect am ent e en el conecto r D I N hem b r a del su b wo o fer . 

4. Apague la computadora si gui en do Ios proced imien tos recomendadospor 
el fabricant e. 

5. EI4100 proporciona dosentradas marcadas FRONT y REAR, ubic adas 
en el subwoofer. 

6. C one cte el cable de alim en ta c ion (en la par te de a tras d el su b wo o fer ) al 
tomacor r ien te de C A de la pared. 

7. Ah or a la unidad esta list a par a f uncionar . Encien d a el apar at o qu e sirve 
como fuente de audio. 

Nota Encien d a siemp re su f uen te de audio antes de prender el sistema d e 
bocinasAltec Lansing 4100. Sienciendeelsistema de bocinasantes de 
prenderlafuente deaudio, escuchara un sonido fuerte (POP) cuando 
encienda el aparato de audio. 

8. P ren da el sistem a de bocinas A Ite c L ansing 41 00. Vea a bajo USO D E 
LOS CONT ROL ES. 
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Configuracion estereo x2 

1 . I ntroduzca el conector nar an j a del sate lite FRONTAL DERECHO en el 
conector hembramarcado RIGHT F RON T en el su b wo o fer; re pit a este 
procedimiento con el satelite FRONTAL IZQUIERDO, in t r od uc ien d o su 
conector cafe en el conector hem bra m ar c ado LEFT FRONT en el 
subwoofer. 

2. I ntroduzca el conector purpura del satelite POSTERIOR DERECHO en el 
conector hembramarcado RIG HT REAR en el subwoofer; repita este 
procedimiento con el salelite POSTERIOR IZQUIERDO, introduciendo su 
conector amarillo en elconectorhembramarcadoLEFT REAR en el 
subwoofer. 

3. I ntroduzca el conector DIN gris de la unidad reguladora del sistema en el 
conector DIN hembramarcado CONTROLLER delsubwoofer.Observeque 
el conector D I N tene una flee ha. L a f lecha debe estar m ir ando hacia ar r iba 
para introducirlacorrectamente en el conector DIN hem bra del subwoofer. 

4. Tome el cable de 5 m con losconectores estereo verdes d e 3 ,5 mm en 
cada extremo , y conecte un extremo en el conector marcado F RONT en el 
subwoofer, y el otro en el conector de s a lid a de 3,5 m m de su f uen te de 
audio (rep roduct or de CD, t ocacasetes estereo, tarjet a de sonido para 
com put ador a, etc.). 

5. Opcional: C onecte una seg u nd a fu en te de audio en la e nt r ada auxiliar en 
la parte de atras d el su b woo fer. Vea mas a d elant e C 6 m o m ejorar las 

pr esent aciones con d ialo g o s y Otros u so s d e la en trad a aux iliar (aux). 

6. C onecte el cable d e a lim ent ac ion (en la part e de atras d el su b wo o fer ) al 
torn acor r iente de CA de la pared. 

7. Ah or a la unidad esta list a par a f uncionar . Encienda la fu en te de audio. 

N ot a: Encien d a siemp re su fu en te de audio antes d e p render el si stem a de 
bocinas Altec Lansing 4100. Si enciende el si stem a de bocinas antes d e 
prender la fuente de audio, escuchara un sonido fuerte (P OP ) cuando 
en c ien d a el aparato de audio. 



Control del volumen maestro 

U b iqu e el bot on gir at or io en e I reg u lador de I siste m a . E ste bo ton actua c o m o 
el control del v olum en ma estro y t iene v arias funciones. F unciona com o 
control del v olum en maestro de todo el sisterna cuando no se h an o prim id o 
otros botones. Seutiliza t am b ien para ajustar separadamente losniveles de 
grav es , ag u d o s o el so n id o poste rior . Si se ha seleccionado cualqu ier a de 
est as funciones y no se la ha usado por u n o s p o c o s seg u n d o s, el cont rol se 
revierte a la funcion decontrol d el volumen ma estro. 

Los cinco in die ad ores de n ivel alreded o r del bot on g iratorio m u est ran la 
posicion del cont rol. En el extrem o de la po sic ion en sen tido contra rio a la s 
m a n e c ilia s d el re lo j, t odos lo s L E D s esta n apagados. Si se gira el cont rol en 
el sen tido de las m an e c ilia s d el re loj, lo s L E D s se iluminan uno cada v ez 
hasta qu e se a Icanza la posicion m axim a , qu e es c u an d o t odos los LE D s 
estan prendidos. 

Si seha op rim id o uno de losbotones d e funcion (graves, agudos o modo), 
bot on g iratorio aj ustara el niv el de la f uncion e leg id a. Un in die ad or verde, 
asociado con la funcion e leg id a, se Hum inar a. Lea a b a jo acerca de los 
selecto res deagudosy g raves. 

Selectores de agudos y graves 

Los botones de graves y agudos esta n ubicados en la unidad reguladoradel 
si ste ma. Cuando se oprime el boton Bass, se encendera el LED de graves y 
el boton giratorio cambiara el nivel de graves en todas las bocinas, y su 
efecto mas grande sera en el subwoofer. L os LE D s en el boton giratorio se 
encenderan uno cada vez para indicar el nivel de aum en to o reduce ion de 
grav es. El L ED central in die a la posicion por defect o. Opr im ir d e n u e vo el 
bot on B a ss ha ra qu e se sa Iga inm ediatam ente d e esta funcion. P ar a v olver a 
colocar el nivel d e graves en la po sic ion por defecto, mantengaoprimido el 
bot on B a ss p o r tres seg u n d o s. 



8. Prenda el si ste ma de bocinas Altec Lansing 4100. Vea aba jo USO DE 
LOS CONT ROLES. 



ENTRADAS FRONTAL Y AUXILIAR 



Lasdosentradasson iguales. L a en t rada Aux (auxiliar ) esta ubicada en la 
parte de atras d el su b woo fer. Una ent rada se puede u sa r para la s a lid a de la 
com put ador a y la ot ra de la form a descrit a en "Como m ejorar las 
presentaciones con d i al o g o s" . H a g a lasconexionesdelaforma desert a 
ar r iba (C ON EX ION ES) . No intro d u zc a el en c hu fe de a lim ent acio n de C A en 
el torn acor r iente de la pared ant es d e ha cer todas la s c o n ex io n es. 

Auriculares 

C onecte su s a u ric ula res al conector hem bra del re gu lad or d el si stem a. 
Cuando lo s a u r icular es estan conect ados, t odas las bocinas estan en 
silencio. 



USO DE LOS CONTROLES 



Opr im ir e I bot on T reb le dar a lo s mismo s result ados. Cuando se opr im e este 
bot on , su LED cor r espondie nte se encendera y el boton g irato rio cam biara el 
nivel de a g u d o s en t odas las bo c in as. Los LE D s en el bo to n gira to rio se 
encenderan uno cada vez p a ra indicar el nivel de aum en to o reduce ion de 
agudos. El LED central in die a la posicion por defecto. Opr im ir de nuev o el 
bot on Treble h ar a qu e se sa Iga inm ediat am en te de esta fu n c ion . P ara v olver 
a colocar el n ive I d e a g u d o s a la posicion por defecto, m ant en g a o prim id o el 
boton Treble por tres segundos. 

Selector de modo 

El bot on selector de mo d o se en c u en tra en la unidad r eg u lador a del sistema . 
Else lee tor Mode cambia el luncionam iento del sistema deun modo al 
sigu iente: estereo x2 y ju egos. El boton de modo le permitira elegir 
cualqu iera de los dos. En el m odo estereo x2 (el si stem a por d efecto), la 
entrada front al se t oca en los satelites d e en frente y de atras y en el 
subwoofer. En el modo de juegos, la entradafrontal se toca en los sa telle s 
de enf ren te , la e nt r ada poste rior se toca en los satelites d e atras, y en el 
subwoofer se tocan las entradas frontal y posterior. 



Prendido y apagado 

El boton p ar a pren d er y apagar esta localiza d o en la u nidad reguladora del 
sistema . 0 p r im a el boton POWER para pren der el sistema de bocinas. 
Oprfma lo de n u evo para apagar launidad.Un indicador LED verde, en el 
grupodediodossobre el boton Mode, se en c en d era in d ic a n d o que la unidad 
esta prendida. 



Ajuste del nivel sonoro de atras 

P ar a aj us tar el niv el so n o ro de los sat elites de atras, sea en modo estereo x2 
o en juegos, ma n tenga opr imid o el boton Modepor tres segundos 
aproximadamente. El LED mas a la izquierda del cont rol d el volum en 
maestro (boton g ir at or io) se pondr a in term itent e, ind icando que ah or a el 
control de v olum en ma estro esta list o par a aju star el nivel de las bocinas de 
atras. Los LE D s en el boton giratorio se encenderan uno cada vez p a ra 



indicar la potencia del nivel del satelite d e a tras. 0 p r im i r de nuevo el bot on 
de modo h ara quesesalga inmediatamente de est a f uncion . Si el control no 
se usa activamen te por un corto periodo de tiempo, este se revierte a la 

f uncio n de control de volumen ma estro. El nivel por defecto de lasbocinasde 
atras esta en la po sic ion d el LED d el centre 

jE I bot on g ir at or io se rev te rte a la fu n c ion d e c ontrol de volumen maestro 
cuando transcurre un periodo de t res seg undosdeinactividad despuesde 
ajustar los niveles de grav es, agudos o de la s b o c in a s d e atras. 

Restablecer la configuracion por defecto de fabrica 

Si el 4100 esta pr en dido, apaguelo. Para r est ablecer la configur acio n por 
defect o de fab rica, op rim a a I m ismo tiemp o lo s bo tones B ass y T r eble y, 
mientras los mantene op rim id os, prenda el 41 0 0. Est ores table cera las 
configuraciones de graves, agudos, modo, volumen y el volumen d e a tras. 



COLOCACION DE LAS BOCINAS 



T oda la inform ac ion e stereo se esc u c ha en las b o c in a s sate lite s . El 

su b wo o fe r no contien e in fo rm acio n este reo y el sonido no es direccional. P or 

lo t ant o, el su b wo o fer no necesita est ar colocado en una r ela c ion esp ec ia I 

con los sate lies. Colocar el subwoofer en el suelo, cerca a la pared, 

pr opor ciona un r e ndim ie nt o m axim o de grav es. 

ADVERTENCIA: El subwoofer no tiene b lindaje antim agnetico. El 
su b woo fer NO debe ser colocado cerca de pantallas de v ideo com o una TV o 
m on it or de com put ador a. El su b woo fer NO d eb e ser colocado cerca de los 
discosdurosdela computadora. Colo qu e el su bwoofer alejado al menosSO 
cm d e losdiscosduros de la computadora o de cualquierotromedio que 
utilice codif icacion m agnet ica. 

Las bocinas sate lies pueden ser colocadas cerca deuna pant alia de v ideo 
(TV , m onitor decomputadora) sin distorsionar la im agen de video. Las 
bocinas front ales pued en estar cerca del m onitor o pueden extenderse tan 
lejoscomo lo perm itan suscables. L a colocacion dependedellugar donde se 
si en ta el oye nte . L as bo c in as p o ste rior es se pueden colocar lige ra men te 
atras d el oy en te . P or lo general, el m ejor efecto este reo se o b ttene colocando 
las boc in as t an alejad as c o m o lo perm it an los cables. Las boc in as fronta les y 
las d e atras p o r lo general se colocan a I niv el del oido o un poco mas a rriba. 

Los efectos sonor os puede n variar , depen d ien d o d e la form a en qu e fu e 
hecha la grabacion. Por tanto, no es raroque d e vez en cuando se cambie la 
posicion delasbocinas hasta que el oyente descubra la disposicion queda 
lo s mejores result ados. 



COMO MEJORAR LAS PRESENTACIO 
CON DIALOGOS 



U n confere nciante qu isier a agr eg a r dialogo en una pr esent acion mu Itim edia. 
Si el conferen c ia nte t te ne u n si stem a F M de m icr of ono in a lam br ico, la sa lid a 
del recibidor del m icr of ono puede ser conect ada en la en t rada sin u sar del 
4100. Cuando el confe re nciante desea hacer un comentario, puedeprender 
el microfono para hablar, o puede subir o bajar el cont r ol d e vo lu men d el 
microfono para mezclar su vozcon elprogramade audio de lacomputadora. 
C ualqu ier ot ro aparat o de a u d io p u ed e ser utilizado de la misma ma n era. 

Nota E s imp o rtante la u bic ac ion del m icr of ono en re I a c io n a las bocinas. 
Colo qu e el m icr 6 fo no de form a tal que la s b o c in as este n u bic ad as entre el 
m icr of ono y la audienc ia, o que el m icr 6 fo no este atras d e las boc in as. S i el 
m icr of ono se coloca f ren te a las b oc in as, seproducira una re alim en ta c ion . 



OTROS USOS DE LA SALIDA AUXILIAR 



Usted puede conectar su sistema es te reo o TV e s te re o a la entrada auxiliar 
(Aux) par a que su s b o c in a s sea n u tlizadas por esos aparatos cuando su 
equ ip o p r incipal de audio no esta en uso . T amb ien p u ed e c o n ec ta r su 
modem desalida deaudio a la segunda salida. 



Iespecificaciones 




Potencia total deaudio 


140 vatios; 70 RMS 


R esp u esta de fre cuen c ia 


30 Hz ■ 20 kHz 


R ela c ion sena l/ruido en una entrada del kHz 


> 70 dB 


D is to rs io n (T H D ) del si stem a 


< 0,5% THD a -10 dB 
entrada de voltaje a 
plena escala 


Bocinas satelites amplificadas 




Excitadores de la bocina (por sa telle) 


D o s mic r oexcitador es 
de 2 8 mm 


Potencia combinada de audio del satelite 


35 v at ios 


Subwoofer 




Excit ador es de la s b o c in a s 


D o s excit ador es 
de 1 3 3 mm 


Potencia deaudio 


35 v at ios 


Requisites de alimentacion 




EE.UU./Canada/y paises d e A m e r ica L at ina 
qu e c o r r esp o n d a n 


120 v 60 HzCA 


Eur opa/ Reino U n ido ; 

paises as ia tic o s qu e correspondan; 

Argent ina, Chile y Ur uguay 


23 0 v 50 HzCA 



Aprobado por ET L / cET L / C E / N OM / I RAM 



E I conect or de salida del 41 00 (v er C ON EX ION ES, C onf igur acion este reo x2, 
p a so 4 ) esta conect ado a una t arjeta de so n id o d e la com put ador a. Un 
repr oductor de C D u otrafuente deaudio pueden ser conectados en la 
entrada auxiliar sin usar. La mezcla de la salida de audio de la computadora 
con ot r a f uente d e a u d io se p u ed e logr ar ut iliza n d o el cont r ol d e vo lu men o el 
interrupt or para pre nder y apagar de la segunda f uen te deaudio. U n ejemp lo 
t ipico podr ia ser el qu e sig u e: 



CONSEJOS PARA RESOLVER PR 



Si desea m as c onsejos para resolver problemas, vaya a las F AQ ubicadas en 
el area deay uda a I clien te en n u est ro sit io web : w ww. a lteclansing.com . 

P. Cuando estoy conectado a la tarjetade son id o d e mi computadora, 
id ebo u sa r el control d e vo lu men deWindows para aju star el volum en de 
m is b oc in a s? 

R. No. Para emp eza r, aj uste los controles deWindows hacia la mitad y 
lueg o u tilice el regulador d e las boc in as para aju star el cont rol de v olu men . Si 
el vo In men esta dema si ad o a Ito en la tarjeta de sonido, puede d istorsionar el 
sonido. 

P. Una de misbocinas, y a veces la s d o s, no funcionan. 
R. Revise el cable de entradade la boc in a a la tuente de audio para 
asegurarse qu e esta conectado al conector de salida de tinea, el c u a I es la 
f uen te sin amp liticar. Veritiqu e qu e todos loscables esta n enchutados 
cor red am en te y tienen una buena conex ion . i T odav fa no f unciona? 
Entonces desenchute el cable de la parte deatras de la computadora, e 
introduzca el conector e stereo en el conector hem bra para auricular es de una 
f uen te alter na (por ejemp lo, W alkma n , D isc ma n o radio F M) y ponga m u si c a . 
Si las boc in as f uncionan, deb e a jus tar sus controles de volum en y equilibr io 
en su f ue nte de audio, o en W in d o ws si esta conect ado a la tarjet a de sonido 
de su com put ador a. 

P. M is boc in as h acen u n son id o co m o de cruj idos (o es tat ica u otros r uidos). 
iQue puede estar mal? 

R. Revee todos loscables y asegurese que e s tan conectadosa los 
co nec tores hem bras de salida de linea o salida de audio en su tarjeta de 
sonido u otrafuente de audio, y NO a la salida de la bocina. Sisu fuente de 
audio es su computadora, r ev is e el control de volum en en Windows: 
as eg urese qu e n o esta f ij ado a mas de la mitad. P oner estenivel demasiado 
alt o puede oc asion ar la distorsion d el sonido. Si est o no elim in a el r u id o , 
desenchute el cable d e la fuentedeaudio y u tilice una fuente alterna (por 
ejemplo, Walkman, D isc man o radio FM) introduciendo el cable estereo en el 
conector hem br a para aur iculares. Si el r uido desa p a rece, podr ia ex istir un 
problema con su fuen te deaudio. 

P. iQ u e p u ed e c au sar la realim ent acion deradio? 
R. Si usted vive cerca de una torre de radio, podr ia tener interferencias 
c au sad as por la radio free uencia. T r at e d e cam biar d e p o sic ion su s b o c in a s 
para v er si d esa p a rece la interferen c ia ; si no, podr ia com pr ar en su t ie nda 
localun cable estereo con un porcentaje mas alto deblindaje magnet ico. 

P. iPuedo conectarlas bocinasa miTV oestereo? 
R. Si, s ie m pre que su TV o estereo tengan una fuente sin amplificar como 
sa lid a de linea (con su Ite su m anual de p r opieta rio d e la T V o el estereo). 
E stas b o c in a s se p u ed en u sa r con cualqu ier apar ato deaudio qu e tenga u n 
conector estereo para aur iculares. P odria necesitar un cable con conect ores 
RCA en un extrem o y un conector estereo d e 1 /8 de pulgada en el otro 
extrem o (se lo puede com prar en la m ay or parte de la s tien d a s electron ic a s 
locales). 



P. H ay m uy pocosgrav es v inie ndo de m i su b woofer. jC omo a u men to la 
sa lida de grav es ? 

R. Aju ste el cont rol de grav es (B ASS) por m edio de su fu en te de audio 
(cont rol d e la tarjeta de so n id o d e la com put ador a, cont rol del rep roduct or de 
CD, etc.) - Verrfiqu e todoslos cables para aseg u rarse q u e estan en c hu f ados 
correct am ente y hacen una buena conexion. 

P. Hay u n ligero zu mb id o qu e vi en e d el su b wo o fer . j E s est o nor m al? 
R. Si. La C A de su c a sa esta a 6 0 c ic lo s po r s eg undo, lo cual esta d en tro 
de la audiofrecuencia de su su b woo fer. U n lige ro zu mb id o es n atu ral y pued e 
ser detectado cuando su sistem a esta p ren d id o sin qu e este tocando la 
fuente de audio, o cuando elvolumen esta a ju s tado a un nivel 
extrem adam ente bajo. 

P. Hay u n zu mb id o f uerte q ue vi en e d el su b wo o fer . j Q u e p u ed o hacer? 
R. S a qu e el cable de alimen tac ion d e I prote ct or de so b rete n si on elect r ica (si 
corresponde) y enchufelo direct amente en el tomacorriente de CA de la 
pared. Mueva los cables y revise si tenen una buena conexion. Si 
des conect a su c able estereo de la f uen te de audio y e I zu mb id o fu erte 
desapar ece, entonces lo que necesitahaceres ajustar el control d e volumen 
en la fuente de audio ya qu e pod ria estar sobreexcitando el aju ste d e 
volumen en su si sterna d e b o c in a s. Si esta u tilizando las bocinas A MS21 00 
con su com putadora, haga die en el icono de bocina ubicado junto al reloj 
digital e n la esq u in a infer ior derech a de su pant alia Windows 9X o 2000 y 
aju ste el v olum en. 

P. Cuando pongo e I subwoofer e n mi esc rit or io m i m on it or se d i sto rsiona. 
i P or qu e? 

R. El su b woofer no t iene b lindaje ant im agnetico y esto puede causa r 
d i st or si o n es si esta a men o s d e 1 metro de su m on it or. 

P. i D on d e deb o f j ar el cont rol de volumen del su bwoofe r? 

R. Em piece poniendolo en la posicion central, luego aju ste lo como prefiera. 

P. El conect or DIN de I reg u lador t ie ne m u It iples patilla s en u n ex trem o , y 
cuando t rate d e c o n ec tar este cable me d i cuen ta de qu e a Igunas pat ilia s 
estaban dobladas, por lo cual no puedo int r oducir el cable en el su b woofer. 
jQuepuedo hacer? 

R. Trate de endereza r suav emente las pat ilia s con pinzas o unastenazas 
m uy p equ ena s. Si esto no da r esult ados, pong ase en cont act o con el 
D ep a rtam ent o de ay uda a I die nte de Altec Lansing para qu e Ie den mas 
in strucciones. 

Para obtener servicio al cliente: 

LlamealEquipo de servicio a I cliente de A Itec Lansing a I 1 -8 0 0-2 5 8 -3 2 8 8 
Horas d e servicio: Lunes a viern es: 8:00 a.m.a 12:00 de la medianoche 

Sabado y dom ingo: 9:0 0 a.m . a 5:0 0 p.m. 

E st ados U n id o s - H or a estan d a r del este (EST ) 

Correo electronico: csupport@ alteclansing.com 

Si desea in for mac ion ac t ualizada, v isite nuestro sit io web en 
www.alteclansing.com . 



L '4100 est un ensemble d'enceintes am pliliees mu Itrnedia, d ' u n e lig n e 
su p er be et d'une tech nolo g ie t re s ha u t de gamme.Parfaitement adapt e a u x 
applicat ions d e jeux s u r or dinat eur, tout en gardant une ligneagreablem ent 
a r r o n d ie , il est cone, u pour four n ir un son d'unequalite superieure pour toute 
une seried'applicat ions, avec des systemes audio personnels, comme des 
lect eu rs MP 3 , des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, d es p a sse- 
c assettes, des m ag n etosc o p es stereo, des ordinal eur s p er so n n els et d'autres 
so u rces vid eo / audio. 

C es encein tes p resent ent une ligne e pur e e et, de par la su rf ace t re s red u ite 
de leur assise, e lies oc cu pent tres p eu d e p lace su r un bur ea u o u u n e t able. 
E lie s seront pour v otre i n sta Hat ion m ultrn edia un com piemen t discret ma is 
puissant. 



POINTS FORTS 



■ U ne p u issan c e to tale d u sy steme d e 1 4 0 Wa tts. 

■ U n en semb Ie d'en c ein tes mu Itim edia et pour jeux, comp o se d e 5 elem ents. 

• D es en trees av ant et arrere, pour jeu x su r o r din ate ur . 

• D eu x en trees audio (a v ant et aux ilia ire ) pe rm ettant de mix er les sig n a u x 
audio en provenance dedeux sources audio. 

• D eu x modes, Jeux et Stereo x 2 

■ 4 en c ei n t e s sat elites, deux avantetdeux arriere, chacuneavec 2 micro 
dr ii ers d e 2 8 mm, a la pointe de la techn olo g ie, d el iv r ant une p u issa n c e 
audio c o mb in ee d e 3 5 Watts. 

■ U n c a isso n d e b asses equ ip e d e d eu x d rivers d e 1 3 3 mm d eliv rant une 
rep o n se b a sse frequ en c e eten due, et une puissance audio de 35 W atts. 
•Unecommandedistinctedu volume d u caisson deba sses, p e rm ettant de 
reg Ie r tres fin em ent I' equ i lib re du system e et la perform ance de I'ensem ble, a 
b a s et haut niveaux sonor es. 

• U n contro leu r d u sy stem e cable sep a re men t pour perm ettre de placer de 
f agon opt im ale les e nee in tes sa n s se so u c ier de I'acces aux com m an des 

• Un cir cuit de cont r ole br eve te pour do per autom at iqu em en t les grav es a bas 
vo lu me et garde r ainsi Ie "rea I i s m e " mu sic a I. 

■ U n desig n d er nie r cri, econom isant la place. 

• U ne p rise p o u r ecouteurs situee su r Ie cont role ur du sy stem e. 

Le caisson deba sses n e p o ssede p a s d e b lindage a n ti-ma g n eti qu e et , pour 
cette r aiso n , il ne doit p as § t re p la c e a p r ox im it e d 'un mo n iteu r d'or dinat eur , 
d'un t eleviseu r ou d'un disqu e d u r d'or dinat eu r. 

IMPORTANT 

Si vo u s rencont rez d es p roblemes de fonctionnement avecvotre sy stem e 

d'enceintes, veuillez v ous reporter au chapitre D ep a n n ag e d u present Mode 

d'emploi. Vousy trouverez les re pons es a la plupart des quest ionsquevous 

pourriez v ous poser sur le m ont age et les pe rf orm ances de vos encein tes. 

D an s le c as contra ire, et av ant de les re t our ne r a votre d et aillant selon les 

d ispo sit ions d e leur gar ant ie, v eu illez p ren d re contact par telep ho n e avec 

notre S ervice c lien tele. Nous som m es a votre d isp o sit ion 7 jou rs sur 7 : 

Du lundiau vend red i, de 8 heures a minuit 

Le samed i et le dimanche, de 9 heures a 17 heures 

Notre num ero de telephone : 1 -8 0 0 -A L T EC -88 ( 1 -800-258-3288) 



RACCORDEMENTS 



C onfigu rat ions des mo n t ages perm ettant de f onct ionner en mo d es Jeux, 
Stereo x 2. 

Diffe rents schemasderaccordement de votre source audio au systeme41 00 



so n t rea lisab les. E n c ho issa n t I'un ou I'autre , eten f onction des 
caracteristques de cette source audio, vo u s d eterm inerez le typede 
fonctionnement de votre systeme. 

N e br ancher la pr ise d "alim entatio n elect r iqu e en c o u r ant alternat if sur le 
secteur q u'apr e s a v oir effect ue tousles raccordem ents. E te in d re la source 
audio avant deconnecter sa ou sessortes a I ' 4 1 00. 

II est re com m ande de suivre so ig n eu semen t la sequ en c e su ivante pour le 
m ont age du system e, af in qu 'il f onct ionne cor rec tern ent des la pr em ie re 
utilisation : 

Codage par COUleurs : Ve u illez noter qu e les pr ises d 'en tree sur le 
c a isso n deba sses so n t codees p a r couleu rs pour ev it er des er r eur s de 
raccor dement.Les fiches a inserer doivent e t re de la meme couleur que les 
prises correspondantes. A in si, le sa tellite avantgauche p o ssede u n e fiche de 
couleur ma rron qu'il conv ient d' inserer dan s la prise m arqu ee d 'une bande 
marron a I'arriere du caisson deb asses; et de meme pour tous les a u tres 
raccordem ents. 

II est rec om m ande de suivre so ig n eu semen t la sequ en c e su ivante pour le 
m ont age du system e, af in qu 'il f onct ionne cor rec tern ent des la pr em ie re 
utilisation : 

Configuration mode Jeux: 

1. Inserer la fiche orange du satelliteA VANT DROIT dans la prise marquee 
AVANT DROIT sit uee su r le c a isso n deba sses. R ef aire la m erne o p er at ion 
pour le sate llite AVANT GAUCHE, en in sera n t la fiche marron du satellite 
AVANT GAUCHE danslaprise marqueeAVANT GAUCHE situeesur le 

c a isso n deba sses. 

2. In sere r la fiche violette d u sate III e ARRIERE DROIT dans la pr ise 

m arq u ee A R R IE R E DROIT si tu ee su r le caisson de basses. Re fair e la meme 
operat ion pour le sat e 1 1 it e 

ARRIERE GAUCHE, en in serant lafiche decouleur dor ee d u sate llite 
ARRIERE G A UC H E dansla prisemarqueeARRIERE GAUCHE situee sur le 
c a isso n deba sses. 

3. In sere r la fiche gr ise D I N du controleur de systeme dansla prise D IN 
marqueeCONT ROLEUR du caisson deba sses. N oter qu e c ette fiche DIN 
est m arqu ee d 'une flee he. C e lie- c i doit e t re dirigee vers le haut pour que la 
fic he s ' a d a p te cor red em ent a la pri se D IN du caisson deba sses. 

4. F erm er I'or dinateur en suivant la proced u re rec om m ande e parson 
fabricant. 

5. Le system e 41 00 est equ ip e d e d eu x en t re es m arqu ees A VAN T et 
ARRIERE, situ e e s sur le caisson d e b a sses. 

a. Les cart es son d'or dinat eur ut il i sees pour les jeux ont au minimum d eu x 
so rt e s . Le plus souven t, elles sont m arqu ees, elles a u ssi, so rtes av ant et 
arriere. II ar r iv e cep en d a n t qu 'une term inologie d iffere nte soil ut i i see. Q u o i 
qu'ilen so it, I e mode d'emploide lacarte son vousindiqueraqu elles sort ie s 
so n t a raccor de r aux deux e ntrees d'un sy stem e d 'encein tes. E ffectu er les 
raccor dem ents a I'aide de deux cables, I'un v ert, I'autre noir , de 5 m etres 
chacun, terminesa chaque extremite p a r des fiches stereo RCA d e 3 , 5 mm. 
Ces cables sont fo urn is avec le systeme 4100. 

b. C ertain es c o n so les de jeux p o sse den t d es so rties RCA doubles. O n 
trouv e parm i elles la P la y st at ion® Sony® , Dream c ast™ de S eg a ® et les 
systemes de jeux N in ten do (64). Verifier qu e votre console de jeux est bien 
etein te avant de cont inuer a e ffectu e r les raccor dem ents ci-apr es. 

7. Prendre le cable adaptateur en Y AAC1 fourniavec le systeme 

d'en c ein tes 4100. On trouv er a une prise de couleur ci ron v ert , une prise 



rouge et une prise blanche 3,5 mm (RCA) a u x extremites d u cable en Y. 

8. Prendre le cable de 5 metres equ ip e d e fiches stereo decouleur citron 
vert, de 3,5 mm, (RCA), a chacune d e ses ex tre mites. 

9. I nse rer une fiche decouleur citron vert dans I'entre e marqueeAVANT 
(F RON T ) situ ee a I'ar Here d u c aisso n d e b a sses. 

Raccorder lafiche decouleur cit ron v ert, sit ue e a I' autre ex tre mite de ce 
cable, a la pr ise d e couleur citron v ert s it u e e a I' une des extremites d u c able 
adaptateur en Y AAC 1 . 

10. Prendre les fiches rouge et blanche 3,5 mm RCA de votre console de 
jeux, apres a v oir deb ranche cette d er nie re . L es raccorder aux prises d e 
meme couleurdu cable adaptateur en Y AAC1. 

6. B r ancher le cordon d'alimen tat ion e led r iqu e ( situe su r I'ar r iere d u c a isso n 
de basses) d a n s u n e p ri se secteu r courant alternate. 

7. Le syste m e est m a in ten a n t pr e t a t onct ionner. A Hum er le d isp o sitif so u rce 
audio. 

Note : II f aut t ouj ours a 1 1 u mer le d isp o sitif sour ce au d io a vant d'allu mer le 
sy stem e d'encein tes 4100 d' Altec La n sing . S i vo u s f aies I'inv e rse, v ous 
en tendr ez u n f ort br uit , un "POP", qu a n d vo u s a Hum erez la so u rce audio. 

8. Allumer le syste me d'enceintes 4100 d' Altec Lansing. Voirle chap it re USE 
OF CONTROLS (Utilisation des command es) ci-apres. 

Configuration stereo x 2 

1 . I nse rer la f iche o range d u sa te llite AVANT DROIT dans la p ri se ma rqu ee 
A VAN T DROIT situ ee su r le c aisso n de basses. Re fa ire la meme oper at ion 
pour le sat elite AVANT GAUCHE, en inserant la f iche marron du sa te 1 1 it e 
AVANT GAUCHE dans la prise ma rquee AVANT GAUCHE situ ee su r le 
caisson de b a sses. 

2. Inserer lafiche violettedu sa te llite A R R IE RE DROIT dans la prise 

m arqu ee A R R IE R E DROIT situee sur le caisson de ba sses. R ef aire la meme 
o p era Hon pour le sate llite ARRIERE GAUCHE, en inserant lafiche decouleur 
doree du satellite ARRIERE GAUCHE dans la prise marqueeARRIERE 
GAUCHE situee su r le c aisso n de b a sses. 

3. I nse rer la f iche g rise D I N du cont r oleu r d e sy stem e d a n s la prise D IN 
marqueeCON T ROLEUR du ca isso n d e b a sses. N o ter qu e c ette f iche DIN 
est ma rqu ee d 'une flee he . C elle-c i do it e tre d ir igee vers le haul pour qu e la 
f iche s 'adapt e cor reel em en t a la pr ise D IN du c aisso n d e b a sses. 

4. P r end re le cable de 5 metres equ ip e d 'une f iche ste reo 3,5 mm de couleu r 
c it r on v e rt , a cha qu e ex tre m it e. In sere r I' une d'ellesdansla prise m arqu ee 

A VAN T su r le caisson de b a sses, et I'autre dansla prisedesorte 3,5 mm de 
la so u rce aud io (lecteur de CD, baladeu r stereo, carte son d'or din at eur , etc... 
)■ 

5. Optionnel : Raccorder une seconde source audio a I'entree auxiliaire 
situee au dos du caisson de b a sses. Voir ci-apres le chapitre : " Com m ent 
am e lior er v os pre sen tations grace a des dialog ues et utiliser a d'autres fins 
Ten tree a u x iliair e (aux input)". 

6. B r ancher le cordon d'alimen tat ion elect rqu e (situe su r I'ar r iere du c a isso n 
de basses) d a n s u n e p ri se secteu r cour ant alternatif . 

7. Le syste m e est m a in ten a n t pr e t a f onct ionner. Allumer le d isp o sitif so u rce 
audio. 

Note : II f aut t ouj ours a llu mer le d isp o sitif sour ce a ud io a vant d'allu mer le 
sy stem e d'encein tes 4100 d' Altec La n sing . S i vo u s fates I'inv e rse, v ous 
en tendr ez u n f ort br uit , un "POP", qu a n d vo u s a Hum erez la so u rce audio. 



8. A llu merle system e d'enceintes 4100 d'Altec Lansing. Voir le chapitre USE 
OF CON T ROLS (UT I L I SAT I ON DES COMMAN DES) ci-apr es. 



ENTREE AVANT ET ENTREE AUXILIAIRE 



Ces d eu x en tree so n t equ iv ale nt es. L 'entree auxiliaire (Aux) est situee a 
I'ar r iere du caisson de basses. On peut utiliser I' une a" e lies c o mme so rte de 
I' ordinal eur et I'aut re com m e il est dit dans le chapitre "Com m ent am elior er 
vos pr esen tatio n s g race a des dialog ues" . Effect uer les r accor dem en ts 
com m e indiq u e c i-d essu s (C O N NECTIONS (RACCORDEMENTS). Ne pas 
brancher la prise d'alim ent at ion e led rqu e c o u rant alte r nat if sur le secteur 
avant d'avoir effect ue tousles raccordem ents. 

Ecouteurs 

Brancherles ecouteurssurla prise situ ee su r le cont role ur du system e. En 
les branchanton rendtoutes les enceintes m uettes. 



UTILISATION DES COM MAN DES 



Marche / Arret 

Cette louche de m ise so u s tension est situee sur le cont r oleu r d u sy stem e. 
Appuyersur cette louche pour allumer le syste me de haut-parleurs. Appuyer 
une seconde fois pour I'etein d re. U n temo in lu min e ux v ert, sit ue a vec les 
aut res temo ins lumineux au-dessu s dela touche Mode, va s'allumer pour 
ind iqu er qu e Tap par eil est so u s tensio n . 

Reglage du volume general 

Identifier, sur le controleur du system e , la t ouc he circulaire correspondante. 
C'est elle qui com m ande le v olum e gen eral, et elle a p lu sieu rs fonct ions. En 
plusdereglerle volume de I'ensemble du sy ste m e , quand aucune autre 
touche n ' a ete en f once e, e He p eu t perm ettre d 'aj uster, sep a re m ent, les 
nivea u x d es basses, d es a ig u s o u d u so n arriere. Si I'on choisit une d e ces 
fonct ions ma is qu ' o n n e I'ut ilise p a s p en d a n t qu elqu es secondes , alo rs la 
com m ande revien t aut om at iq uem en t a sa f onct ion pr em ie re , a sa v oir r eg I e r I e 
volum e g en eral. 

C inq ind ic ate urs de n iveau pla c es a u t our de la t ouc he cir culair e af f bhe nt sa 
posit ion. Si I'on tourne cette touche de cont role com pie tern ent dans le sens 
cont rare des aiguilles d'une m on tre, t ous les temoins lum ineux s' eteig n en t. Si 
on la tourne dans I'aut re sens, a lor s les temo i n s s'allum ent I' u n apres I'aut re; 
a sa position finale, ils seront tous a llu mes (voir ci-apres) . 

Si I'on a appuy e sur I' une d es t ouches de f onct ion (grav es, aigus ou m ode), la 
touche cir cu la ire decommande du v olume g en eral reglera le volu me d e la 
fonct ion cho isie. L 'indicate ur de couleur v e rte de cette f onct ion s'allum er a : se 
reporter a Treble / Bass S electors (reglage aig u s / g rav es), ci-apres. 

Selecteurs des aigus et des graves 

Les touches de reglage des g raves et des aigus son t situe es su r le cont role ur 
du system e. Lorsqu 'on appuie su r la t ouc he des g raves, le tern o in lum ineux 
correspondant va s'allu meretla touche cir culair e vamodiferle volume d es 
grav es sur t ous les sa te llite s , avec un effet m axim urn sur le c a isso n d e 
basses. L es tern o ins lu min eu x si tu es a u tou r d e la t ouch e cir culair e vont 
s'allumer I'un apres I'autrepour indiquer le niveau de I'augm ent at ion ou de la 
re duct ion des g rav es. Le tern o in lumineux cen tral ind iqu e la posit ion par 
d ef aut . Cette fonct ion d is par ait im m ediatem en t si I'on appuie une seconde 
fois sur la touche des graves. Le niveau par d el aut des g raves est indique 
par le te m o in 



lu m ineux en po sit ion ce nt rale. P our r e t ro u v e r I e v olu m e par defaut des 
grav es, il suf f it d'appuye rpendant trois secondes s ur le bout on des graves. 

Le reglagedes aigusva suivre le m em e schema, maisen appuyant sur la 
touche des aigus. Lorsqu'on appuie sur celle-ci, le temoin lumineux va 
s'allu mer et la t ouch e circulaire vamodifierle v olu me d es a i g u s s u r t ous les 
sa tellites. Les temoinslumineux situes autour de la touche circulaire v ont 
s'allu mer Tun apres Taut re pour indiquerle niveau de ('augmentation ou de la 
red u c Hon des aigus . L e temoin lumineux cen tral ind iqu e la posit ion par 
defaut. Le niveau par defaut des aigusest indiquepar le temoin lum ineux en 
position cent rale. C ette fo net ion disparait im media tement si I' on appuie une 
seconde f ois sur la touche des aigus. P our retro u ve r le v olum e par d ef aut des 
aigus, il su ffit d'appuye r pe ndant tro is sec o n d es su r le bouton des aigus. 

Selecteur de mode 

La touche selecteur de mode est sit uee sur le controleurdu sy stem e. Ce 
selecteur de mo d e p ermet de passer d'un m ode a I' autre : Stereo x 2, et 
Jeux. En appuyant su r la t ouch e M ode, on par court la sequ en c e d e c es d eu x 
m odes. En mode S te reo x 2 (m ode p a r def aut ), I'en tree a vant act iv e les 
sa te Mite s av ant et arr ere et le caisson de b a sses. En mo d e J eux, I'en tree 
av ant activ e les sa tellites av ant , I'entree arriere active les sa tellites arriere, et 
le caisson de b a sses est act v e a la fois par les entrees av ant et arr ere. 

Reglage du volume arriere 

P our r eg ler le volu me su r les sat elites arriere , aussi bien en mo d e S te reo x 2 
qu'en modeJeux, appuyerpendant environ trois secondes sur la touche 
Mode. Le temoin lumineux situe le p lu s a gauche a la peripherie de la touche 
(circulaire) de com m and e du volum e g en eral vase m ettre a clignoter. C ela 
sig n ifie qu e c ette t ouche est m a in ten ant pr ogr am m ee pour reg ler le volu me 
surles s at e 1 1 it e s arriere. Les temoinslumineux situ es a u t our de latouche 
cir culaire vont s'allu m er I'un apres I'aut re pourindiquerleniveaudu volume 
su r les sat elites arriere. Cette f one t ion disp a rait im m ediatem ent si I' on appuie 
une seconde fois surla touche Mode. Si I'on n'utilisepas c ette fonct ion 
pe ndant q uelqu es secondes , a lor s la com m ande revien t aut om atiqu em en t a 
la f onction prem iere, a s avoir reg ler le volum e g en era I. Le niveau par defaut 
du volum e des sa tellites arriere est indiquepar le temoin lumineux en po sition 
centrale. 

La touche circulaire rev ent aut om at iqu em en t a sa fonct ion de reglage d u 
vo lu me g en er al si, pendant t r ois secondes apres avoir regie le volumedes 
grav es, des aigus ou du vo lu me d es sa tellies arriere, on ne s'en sert pas. 

Retour aux reglages par defaut du fabricant 

Si I ' 4 1 00 est allum e, I'eteindre en appuyant sur la touche de m ise so u s 
tension. P our r et rouv er les reg lag es par d efaut du f abr icant, appuy e r a la fois 
su r les touches des grav es et sur celle des aigus et al I u mer I' 4 1 00. C ela 
perm ettra de ret ourner aux reglages in itiaux des grav es, des a ig u s, d u mode, 
du volum e g en eral et du v olum e des sat elites arriere . 



INSTALLATION DES ENCEINTES 



Tous les sons stereo provennentexcluswementdes hau t-parleu rs sat e Mites. 
Le c a isso n d e b asses n e c o n tien t aucune info rm at ion stereo et ne p roduit 
qu 'un son non dir ect ionnel. En con sequ en c e, il n'a pas a etre placedansune 
p o sition par tic u lie re p a r r apport aux sat e Mites. Le placer sur le sol presd'un 
mur, dans un coin d'unepiece, permet d'obtenirun excellent effet d es g raves. 



AVERTISSEMENT : Le caisson de basses ne p o ssede pas de blindage 
ant i-m a g n et q u e et il N E doit done P AS etre place pres d 'une in sta Mat io n 
vid eo te Me que televiseu r ou m oniteu r d'or dinat eur . N E PAS le m ettre non 
plu s p res d ' u n d isqu e d u r d'or dinat eur . L aisser une d i stance d'au mo in s 6 0 
cm en tre le c a isso n d e b a sses et le d isqu e d u r d'un or dinat eur ou tout autre 
appare il ut ilisa n t des encodages ma g n etiqu es. 

Les enceintes sa tellites peuvent etre situees a proximied'une installation 
video (televiseu r, m oniteu r d'or dinat eur) sans risqu e d e d istorsion de I'ima g e. 
Les sat elites avant peuv ent etre places p res d u mo n iteur ou aussi loin qu e la 
longueur du f il d e r accor dem ent le pe rm et t ra. En f al , le ur em place m ent 
d ep en d su rtout de la zo n e d 'ecout e. Les ence intes arriere seront place es 
lege rem ent de rriere I' audit eur . On obt iendra le m eilleur effet stereo en 
i n st alia n t les en cein tes a u ssi loin I' une d e I'aut re qu e la longueur de leu r fil d e 
raccor dem ent le perm et t r a. En gen eral, on place les sat elites avant et arriere 
au niv eau des ore il I es o u u n peu p lu s h aut . 

Ne pasoublier que la qualte d es en registrem ents influebeaucoup sur les 
effets so no res obten u s. En mo d ifiant, au f il des ecoutes , I' inst allat ion des 
encein tes , I' audit eur ar r ii e ra a t rouv er la d isp o sit ion la plus sa tisfaisant e. 



COMMENT AMELIORER VOS 
PRESENTATIONS AVEC DES DIALOGUES 



La f iche de sortie de I' 41 00 (RACCORDEMEN T S, mode Stereo x 2 , etape 4) 
et ant connectee a la carte son d'un or dinateur , on peu t b ranche r u n e a u tre 
so u rce audio d a ns I'entree A uxiliair e (Aux) inut ili see. II est possib le d e mixer 
la sorte audio de I'or dinat eu r avec une autre source audio en ut ilisa nt la 
com m ande d e vo lum e ou I'interrupte ur On / Of f (Mar che / Arret ) de la 
seconde source audio. V oici, a litre d'illust rat ion, un exem pie cla ssiqu e : 

Un conferencier peutdesirer introduire un dialogue d a n s u n e p resent at ion 
multimedia. S'il possedeun microphone FM sa n s fil, la sortiedece 
microphone peu t etre r accor de e a I'entree in u tili see del' 4100. En 
c o n sequ en c e, lo rsqu e le conf erencie r d e si re fair e d es rem arqu es, il lu i sufft 
soil de mettre I'interrupteur du microphone sur "parler", soit d'augm enter ou 
dediminuerle volumedu micro phone pour interveniren mixant sa voix etle 
pr ogr am m e audio de I'or din ate ur . Ce la peut etre f ait de la m erne ma n ie re 
avec n'im porte qu el autre appare il audio. 

Note : La po sition du microphonepar rapport aux haul -par le urs est 
imp o rt ante. Le place r d e telle sorte que les en cein tes se trou ve nt ent re lu i et 
I'auditoire, ou qu'il soit de rriere les ha u t-parleurs. S'il se trouve devant ces 
derniers, il en resu Itera un effet de feedback (echo repete). 



AUTRES UTILISATIONS 
DE L' ENTREE AUXILIAIRE 



Vous pouvez choisir de branchersur I'entree auxiliaire votre in stallation 
stereo ou votre televiseu r stereo . V os ha u t-parleu rs seront ainsi utilises pour 
ces appare ils lorsquele systeme audio principaln'estpasen marche. Vous 
pouvez a u ssi r accor der votre sortie audio de mo d em a la sec o n d e entree. 



CARACTERISTIQUES 



P uissance audio lot ale 140 W alls; 7 0 RMS 

R ep o n se en frequ en c es 30 Hz - 20 kHz 

Rapport signal su r bruit, pour entree a 1 kHz >70 dB 

D i st or si o n h armo n iqu e tot ale d u sy stem e < 0,5 %THD a -10 dB 

plage ent iere de tension 

en tree 

Enceintes satellites amplifiees 

Driversdehaut-parleurs (par satellite) Deux micr o dr iv er s 

de 28 mm 

P uissance audio c o mb in ee d es sa tellites 35 Watts 

Caisson de basses 

Dr iv ers d u haul -par le ur Deux dri/ersde133 mm 

P uissance audio 3 5 Watts 

Alimentation electrique 

Etats-U n is / Canada / et pays d 'Am e r iq u e lat ine 

utilisant ces normes 120 Volts, 60 Hz, 

courant alternate 

Europe / Royaume-Uni / e t pays d'Asie 
ut ilisa n t ces normes 

A r gen tine, Chili et Uruguay 23 0 Volts, 50 Hz, 

courant alternate 

Materiel horn ologue ET L / cET L / CE / NOM / I RAM 



DEPAN IMAGE 



P our t rouv e r p lu s d e ren sei g n em en ts sur les m oye n s d e d ep a n n a g e, se 
reporter au chapitre "R ep ertoir e d es qu estions les plus c our antes" qu i se 
trouve d a n s I' Aide au client denotre sle: www.alteclansing.com. 

Q. Quand je su is raccor de(e ) a la carte son demon ordinateur, faut-il qu e 
j'utiise la commande d e volume deWindowspour reglerle volume de mes 
en c ein tes ? 

R. Non. R eg le z les commandes deWindowssur une posit ion moyennepour 
commencer, puis utilisez le controleur des haut-par leur s p o u r obtenir le 
vo lu me d esi re. U n v olum e tro p eleve su r la cart e son r isqu e d e d ef orm er le 
so n . 

Q. II arrive que, detemps entemps, uneou meme deux de mes en ceintes 
ne fonct ionne nt pas. 

R. Ver rl iez le cable d'en tree d u ha u t-par leur ve rs la sour ce audio, et assurez- 
vousqu'il est raccordea la born e so rte en ligne , q u i est la so u rce n o n 
amp lite e. Veritez b ien qu e to us les cables so n t branches cor rec tern ent et 
qu e les cont act s so n t bons. T oujour s rien ? Essayez alorsdedebrancherle 
cable de I'ar riere de for din ate ur , et in se re z la f iche stereo d a n s la pr ise pour 
ecouteurs d 'une autre source audio (par exemp le b a lade ur , lecteu r portable 
de CD ou radio FM) etpa ssez d e la m u siqu e. Si les ha u t-parleur s 
fonct ionne nt , c'estque vous devez r eg I e r les commandes de volume et de 
repartition sonore d e votre so u rceaudio , o u d e Win d o ws, si v ous etes 
raccorde ( e) a la carte so n d e votre or dinat eur . 



Q. M es h aut -par leu rs font entendre d es c rep item en ts (ou des par as les, ou 
tout autre bruit). Que se passe-t-il ? 

R. Verif ez tous les cables et a ssu rez-v ous qu 'ils sont bien raccor des a la 
borne sortie en ligneou a la sortie audio de votre carteson ou autre source 
audio, et NON a la so rte haut-parleur.Sivotre sourceaudio estvotre 
ordinateur, verifiez quela commande W in d o ws n ' est p a s reg le e a plus de la 
m oitie. En la r eg Ian t tro p h aut , v ous risqu ez d e d istordre le son. Si cela ne 
suffi pas et si les ere pile m ent s continuent, deb r anchez le cable de la source 
audio et utlisez u n e a u tre source (par exemp le baladeur , lecteu r portable de 
CD ou radio F M) en br anchant ce cable sur la pr ise p o u r ecout eurs. Si le 
crep item ent disp a rait, c'est que v ous devez a v oir un problem e au niv eau de 
votre source audio. 

Q. Qu'est-ce qu i p eu t provo qu er I'effet de feedback ? 
R. Si v ous h a b it ez a pr ox im ite d'une t our d'emissio n r adio, Use pe ut que 
celle-ci pr ov oq ue d es in terfe ren c es. Essayez dedeplacer vos enceintes pour 
voir si c es in te rferences d isp a r aissent. D a n s le c as contra ir e, v ous d ev rez 
trouv er dans u n mag a sin d ' elect ronqu e u n c able stereo pour v u d'un plus fort 
blindage . 

Q. P u is-je brancher mes en ceintes sur mon t e I e v is e u r ou sur ma chaine 
stereo ? 

R. Ou i, dans la m es ur e ou votre televiseu r ou votre ch aine stereo d isp o se 
d'une so rtie ligne n o n amplifiee. (a verifier sur le m anuel d'instr uct ions d e c es 
equ ip em en ts). V os encein tes peu vent e tre ut ili sees a vec t out e source audio 
dot ee d 'une prise stereo pour ecouteurs. II est eg a le m ent possible que vous 
ayez a v ous procurer un cable d isp o sa n t d'une fiche RCA a une ex tre mite et 
d'un con necteu r stereo d'un huitem e de pouce a I'autre (vous pour rez les 
acheterdans la plupart des m agasin s d ' elect roniqu e) . 

Q. J e n ' obt iens qu 'un so n t re s faible en provenance de mon c a isso n d e 
basses. C o mmen t augm enter les grav es ? 

R. Ajustez le volume des graves (BASS) en jouant surla commande de votre 
so u rce audio (carte son de votre or dinateu r, lecteur de CD, etc ...) . Ver r[ iez 
qu e to u s v os c ables so n t br anche s cor rectem ent et qu e t ous vos 
raccordem ents so n t bons. 

Q. Mon caisson deba sses produitun leg er bour donne m ent . Est-ce normal ? 
R. Oui. Votre a lim ent at ion electriqu e se fait sous 60 cycles par seconde, et 
cette frequ en c e se situe dan s la plage d e rep o n se d e votre caisson de 
basses. Celui-ci produira done nat urellement un leg er bourdonnement , qui 
sera audible lorsqu evotre sy stem e d'enceintes est a llu m e sans quevotre 
so u rce audio so it en ma rche , ou lorsqu 'e lie est reg lee a tre s b a s volum e. 

Q. Mon caisson de b a sses p r oduit un f ort bour donne m ent . Que f aire ? 
R. Si v ous utilisez u n pa rasu rte n seu r , de b r anchez d e celui-ci votre cable 
d'alim ent at ion et br anchez - le d ire ctem ent dans la pr ise sect eur de courant 
a Ite mat i . V erif ez a u ssi qu e t ous vos c ables sont bie n r accor des. Si le 
bourdonnement disparait en deconnectant votre cable stereo de votre source 
audio, il vo u s f aut alors ajuster la commande de volume d e cette source 
audio : il se peut , en effet, q ue vous d ep a ssi ez le nivea u d e volume fix e su r 
votre sy stem e d'e nee in tes . Si v ous ut ili sez les en c ein tes A MS21 00 av ec v otre 
or dinat eur , il vo u s su ffit , pour aj uster le volume, de cliquer sur I'icdne 
"sp ea ker" si t ue e a la dr oite de I'horloge num e riqu e , en b a s et a droie de 
votre ecran Windows 9X ou 2000. 



Q. Quandje place mon caisson deba sses sur mon bureau, j 'observe u n e 
distorsion d es ima g es su r mo n moniteur. Pourquoi ? 
R. Votre c a isso n deba sses n 'est pas equ ip e d 'un blindage anti-ma g n etiqu e , 
ce qui peut prov oquer de telles d i sto rsio n s si le c a isso n est sit ue a m o in s d e 
90 centimetres (3 pieds) de votre moniteur. 

Q. Sur quelle position f aut -il qu e je m ette la com m ande d u volu me d u 
caisson deba sses ? 

R. C om m encez par la mettre su r la posit ion m oyenne, puis reglez-la a votre 
convenance. 

Q. Le connecteu r D I N de m on cont r bleu r est equ ip e d e p lu sieu rs b r oches a 
I'une de ses extremites. C ert aines d'en tre elles sont rec our bees, et je ne peu x 
done pas les in sere r dans le caisson deba sses. Q u e f aire ? 
R. Essayez d e les re dresser avec une t re s pettepinceou avec une pince a 
epiler.Sivous n'yarrivezpas, veuillez cont act er le S ervice clien ts d' Altec 
Lansing, qui vous donnera d'aut r es i n struct ions p o u r reso udre ceprobleme. 

Service clientele : 

L 'equ ip e du serv ce clien tele d 'Altec L ansin g est a v otre d isp o sition : 
Du lundiau vend red i d e 8 heures a minuit 

Le samed i et le dimanche de 9 heu res a 17 heures (heure standard de I'est 
des E tats-U n is) 

Son numerode telephone: 1 -800-258-3288 

Son ad r esse elect roniqu e : c su ppo rt @ alteclansing.com 

Pour la m i se a jour des in forma tions , v eu illez c o n su Iter not re site Web : 
www.alteclansing.com 
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